


建设性质为除险加固，功能主要以灌溉为主、结合防洪、发电。

（二）建设过程及环保审批情况

2020 年 11 月，揭阳市龙颈水电有限公司（原揭阳市龙颈水电厂）委托广东

源生态环保工程有限公司编制完成了《揭阳市龙颈下水库除险加固工程环境影响

报告书》，2021 年 3 月 6 日通过揭阳市生态环境局审查，2021 年 3 月 26 日取得

揭阳市生态环境局《关于揭阳市龙颈下水库除险加固工程环境影响报告书的批

复》（揭市环审[2021]8 号）。

（三）投资情况

项目工程总投资 14918.88 万元，环保投资 927.33 万元。

（四）验收范围

与该建设项目有关的各项环保设施。

二、工程变动情况

整个工程建设基本按原环评报告书中工程内容进行建设，建设内容无重大调

整，且不新增环境敏感点。因此，本项目无重大变动，具体变动情况见下表。

表 1 项目变动情况一览表

类型
序

号
重大变动判定标准 环评阶段 实施阶段

是否涉及

重大变动

项目

性质
1

开发任务中新增供水、灌

溉、航运等功能

龙颈下水库一座以为灌溉

为主，结合发电、防洪等综

合利用的中型水库。

无变化 否

项目

规模

2

单台机组装机容量不变，

增加机组数量；或单台机

组装机容量加大 20%及以

上（单独立项扩机项目除

外）

发电涵一座。（分三孔）位

于大坝右端，进口高程

48.01m，引水流量 36m
3
/s，

装机容量 3×3000kW。

无变化 否

3

水库特征水位如正常蓄水

位、死水位、汛限水位等

发生变化；水库调节性能

发生变化

龙颈下水库为中型水库，总

库容为 3017 万 m
3
，兴利库

容为 1877 万 m
3
，设计洪水

位为 57.44m（P=1%），校

核洪水位为 60.03m

（P=0.05%），防洪限制水

位为 54.5m。

无变化 否

项目

地点
4

坝址重新选址，或坝轴线

调整导致新增重大生态保

护目标

榕江南河支流五经富河中

游龙颈口，地理位置为东经

116°03’30”，北纬 23°

26′30″。

无变化 否

生产

工艺

5

枢纽坝型变化；堤坝式、

引水式、混合式等开发方

式变化

/ 无变化 否

6 施工方案发生变化直接涉 / 无变化 否



及自然保护区、风景名胜

区、集中饮用水水源保护

区等环境敏感区

环境

保护

措施

7

枢纽布置取消生态流量下

泄保障设施、过鱼措施、

分层取水水温减缓措施等

主要环保措施。

采用抽水泵提拔抽水下放

生态流量，下放水库坝址断

面多年平均流量的 10%，即

1.477m
3
/s。对生态流量下

放设置自动监控系统，以监

控生态下放流量。设置生态

流量实时监测系统，实时了

解坝址下游河道的水文情

势，以保证下放流量不低于

1.477m3/s。

无变化 否

三、环境保护设施调查情况

(一)生态影响调查结论

施工期：本项目总占地面积为 11.0hm²，其中永久占地 3.45 hm²，临时占地

7.55 hm²。占地类型主要为水域及水利设施用地、林地和其他土地。水库施工期

间，已严格控制并优化施工占地范围；施工期间没有出现乱砍滥伐现象，没有出

现捕杀野生动物及垂钓现象，对生态环境的影响得到了有效控制；施工过程中已

优化土石方平衡，已做好了临时施工占地、弃渣场等裸露区域的水土保持措施。

总体上，工程施工期生态环境影响得到有效控制，随着水土保持工程中植被的恢

复，区域的生态环境将逐步得到恢复。

营运期：揭阳市龙颈下水库除险加固工程目前已建设完成，施工临时占地、

公路边坡等裸露区域已全部进行植被恢复，弃渣场已完成渣面平整，加覆表土，

播撒草籽进行绿化，水库周边以林地为主，目前区域陆生生态环境较好。通过采

取下放生态流量实施就地保护措施基本是有效和可行的。总的来说水库建设不会

对调查河段的鱼类产生较大影响。

（二）水环境影响调查结论

施工期：工程施工期水污染源主要包括施工生产废水和生活污水排放两大部

分。项目施工期生产废水主要为基坑排水、混凝土拌和系统废水和含油污水，基

坑排水设计沉砂池一座，经沉淀后，其水质与河流水质基本相当，排至五经富水；

混凝土拌和系统废水经沉淀后，回用于生产、场地洒水降尘；含油污水经隔油沉

淀处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)标准后用

于场地的洒水抑尘及周边林地浇灌，地洒水抑尘和浇灌附近林草，浮油收集于废



机油桶中，由施工单位按照要求处理回收。生活污水经化粪池处理达标后，出水

用作场地及周边林地浇灌。化粪池由当地农户定期清理，用作下游农田有机肥料。

在加强管理和采取措施后，施工期废水对水环境影响小。

运营期：废水主要为水库管理处产生的生活污水，水库管理所人数 15 人，

产生生活污水较少，生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB

5084-2021）表 1旱地作物限值后，出水用作场地及周边林地浇灌。化粪池由当

地农户定期清理，用作下游农田有机肥料。

（三）大气环境影响调查结论

施工期：项目在施工期对在开挖、爆破高度集中的大坝施工区及施工道路，

设置高压水泵 1台；在枢纽区设自行式洒水车 2辆，非雨日每日分时段洒水降尘，

加速粉尘沉降，缩小粉尘影响时间与范围；对各加工系统附近采取洒水降尘的方

法；往来车辆多为燃柴油的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较燃汽油

车辆高，需安装尾气净化器，保证尾气达标排放。严格执行《在用汽车报废标准》，

推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老、

旧车辆，及时更新；爆破时控制爆破时间和单次用药量，减少爆破废气的产生量；

施工过程中，非雨日需分时段采用洒水车沿施工道路沿线来回洒水降尘，大风日

加大洒水频次；对运输公路进行经常性维护和清洁，保持道路运行状态良好；运

输渣土等易散落物资时，应用篷布或其它材料遮盖；在公路两旁栽种滞尘效果好

的树种，以降低运输扬尘的污染。对周围环境影响较小。

运营期：水库运行期间，没有废气污染物产生，不会对大气环境产生影响。

（四）声环境影响调查结论

施工期：建设单位落实了环评报告书及其批复提出的各项噪声防治措施和要

求，施工机械选用低噪声机械、设置围挡、优化高噪声作业机械施工布置等，未

对周边居民造成影响。

运营期：水库运行期间，仅有启闭机、闸门等设备产生少量噪声，对周围声

环境影响甚微。

（五）固体废物影响调查结论

施工期：验收调查期间施工驻地已拆除，临时基地已恢复，污染源已消失，

随着污染源消失，产生的影响一并消失。施工期产生的弃渣由自卸汽车运往渣场

堆放，项目弃渣场均不在保护区范围内。



营运期：固体废物主要来自员工生活垃圾，水库管理处人口 15 人，生活垃

圾按每人每天平均产生量 1kg 计，每天将产生生活垃圾 15kg。委托附近乡镇环

卫站定期运走，由环卫站集中处理。

（六）社会影响调查结论

按照赔偿政策，建设单位足额对永久性占地和临时占地实施了赔付。水库施

工期招收了大量当地农民工，增加了他们的经济收入。工程区所处地区地理位置

相对偏远，区域经济以农业为主，工业与商品流通业发展较为滞后，经济水平不

高，然而随着工程的建设将为当地经济的发展带来新的发展契机。本工程建设过

程中将投入大量建设资金，所需水泥、钢材、木材等大部分建筑材料由当地及周

边地区供应，这为当地建材业和交通运输业及其它相关行业发展提供了机遇，也

将促进当地饮食服务业、文化娱乐业的兴旺发达，为当地居民提供了就业渠道和

增加收入的来源。

揭阳市龙颈下水库工程是以灌溉为主、结合防洪、发电综合利用的中型水库。

在灌溉、防洪、发电等方面发挥了重要的作用。水库工程及配套灌区实施后，可

以解决农田灌溉、防洪、发电等问题，带来良好的社会和经济效益。受益群众较

为广泛，可以提高居民的生活质量。

（七）环境管理状况及监测计划落实情况调查结论

龙颈下水库除险加固工程的环境管理执行了国家的环境影响评价制度、“三

同时”制度，较好的落实了环评及批复的污染防治和生态保护措施，运行期结合

本次竣工验收调查对水库管理处生活污水及水库运行期地表水水质进行了监测，

水库管理处生活污水满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表 1旱地作物

限值，库区地表水水质所测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

Ⅱ类水标准要求。

（八）环保设施调试运行效果

根据广东利宇检测技术有限公司提供验收检测报告(报告编号：

LY20230410107),2023 年 5 月 16 日至 5月 18 日进行现场监测结果：

地表水监测结论：

验收监测期间，坝址上游 500m 处 W1、取水口处 W2 的水质监测指标满足《地

表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类标准限值要求。

大气调查结论：



水库运行期间，没有废气污染物产生，不会对大气环境产生影响。

废水监测结论：

验收监测期间，水库管理处生活污水满足《农田灌溉水质标准》（GB

5084-2021）表 1旱地作物限值要求。

噪声调查结论：

水库运行期间，仅有启闭机、闸门等设备产生少量噪声，对周围声环境影响

甚微。

固体废物调查结论：

员工生活垃圾由环卫部门统一进行定期外运处置。

四、工程建设对环境的影响

项目管理处生活污水及水库运行期地表水水质均符合污染物排放标准相关

排放限值要求，项目固体废弃物按照环评及批复要求妥善处置。

五、验收结论

根据项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，揭阳市龙颈下水库工程主

体设施及各项污染防治设施基本能够按照环境影响报告书及其批复要求落实，执

行环保“三同时”制度，项目没有发生重大变动，工程各项环保设施运行正常，

各项污染物排放符合环评及批复要求，验收工作组同意项目通过竣工环境保护验

收。

六、后续要求

（1）持续有效加强河谷林生态监测及生态基流泄放，保障区域生态环境安

全。

（2）建立健全环境应急预案，防止工程事故造成环境污染与生态破坏。

（3）加强环保设施维护管理，确保环保设施正常运行和生态流量稳定下泄。

（4）加强对生态恢复的绿化草种、树苗进行持续养护，对土质不佳区域应

补充营养物质，补种草籽树苗，进一步提高植被恢复的效果。

（5）水库运营期后续如有危险废物产生，需按照要求委托收集后交有资质

单位处理。

（6）定期对库区开展水质监测，以保证水质能够满足水库功能定位要求。




